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INTERNATIO
HX SERVICIO SE

HX520 - HX 620]

MODELO VOCACIONAL PESADO
:::/ISI::I-AJ ADELANTADO O
EJE ATRASADO

BBC 1M19” Y 120”

MODELO POSICION BBC EN
EJE PULGADAS

HX 5 120

HX 6 120
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INTERNATIONAL

HX FORTALEZA
Y DURABILIDAD.

Capa electrostatica

Acero galvanizado
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Recubrimiento ChemGuard Recubrimiento Plastico X-Line

Recubrimiento de Fosfato de Cromo-Zinc Capa de Poliuretano para proteccion contra

aplicado al acero galvanizado para mantener abrasion, corrosion e impacto, similar al

propiedades anticorrosivas aun después de recubrimiento usado en Camionetas Pickup, Refuerzos en montaje

rayones y perforaciones. en el compartimento de carga. y suspension de cabina.



INTERNATIONAL HX
FORTALEZA Y DURABILIDAD. oo i s s

millones de RBM y con refuerzo de 4.45 millones de RBM

4

Multiples sujeciones en chasis para arrastre,
con capacidad hasta 150,000 Ibs

Ejes elevables de fabrica
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Precertificados y listos para trabajar. Los controles
del eje elevable ahora estan integrados en el panel

lateral a través de Diamond Logic.



INTERNATIONAL HX

SEGURIDAD OPCIONES
DISPONIBLES

La cabina mas
resistente y durable.

Sistema de mitigacidn de colisiones. ——

Alerta de salida de carril.

Faros tipo LED (principales y de niebla).

—— Bolsa de aire tipo cortina en asiento.

Cinturones en color naranja
con recordatorio de uso.

Conector de telemetria (RP1226).

Frenos anti bloqueo de 6 canales

con programa de estabilidad.

Frenos de disco (delanteros y traseros).

Monitor de presion en llantas.
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INTERNATIONAL

HX SEGURIDAD
OPCIONES DISPONIBLES

CARACTERISTICA

* Espejos de Cabina ubicados mas al frente.
* Espejos de Cofre.

* Parabrisas mas amplio.

* Ventana de una sola pieza.

* Opcién de Sistema de Mitigacién de Colisiones (Wingman Fusion).

* Sistema ABS con Opcion de Programa de Estabilidad.

* Opcion de Frenos neumaticos de disco.

* Opcion de Faros tipo LED (niebla y principales).

* Cabina de Acero Galvanizado de Alta Resistencia armada por
Soldadura (sin Remaches).

* Opcion de Bolsa de Aire Tipo Cortina (Montada en Asiento)

ATRIBUTO

* Reduccion de puntos ciegos al frente y costados de los
vehiculos.

* Control Crucero Adaptativo al trafico del camino.
* Alertas para mantenimiento de distancia segura.
* Alertas de salida de carril.

* Frenado autonomo de emergencia.

* Mantenimiento de control durante eventos de frenado bajo
diferentes condiciones de velocidad o de condiciones del
camino.

* Mayor fuerza de frenado.
* Mejor Disipacion de Calor.
* Proceso de cambio menos complejo.

* Proyeccién de luz mas definida y con mayor alcance
* Menos consumo de energia eléctrica.

* Resistencia de Cabina que cumple las certificaciones SAE
J2422 (Resistencia a Volcadura) y ECE-R29 (Resistencia a
Impacto).

* Mayor durabilidad a lo largo de la vida del vehiculo, sin
filtraciones de agua o ruido.

* Barrera de proteccidn entre la cabina y el conductor durante
un evento de volcadura.

BENEFICIO PARA EL CLIENTE

» Mayor visibilidad en circulacién o durante maniobras.

* Reduccion de riesgo de colisiones o atropellamientos.

* Reduccion de tiempo en maniobras y menos
dependencia de un ayudante en la ruta.

* Reduccion de siniestros por alcance o por cambio de
carril.
* Mejora de habitos de conduccidn.

* Reduccion de eventos de pérdida de control,
colisiones o salidas del camino.

* Mayor duracidn de pastillas de freno.

* Reduccion de distancia de frenado.

* Consistencia de frenado bajo eventos de alta
demanda de frenos.

* Deteccidn de situaciones de riesgo con mayor
anticipacion.

* Reduccion de siniestros ocasionados por condiciones
climaticas.

* Proteccion a su equipo de conductores.

* Reconocimiento como empresa que busca la
seguridad.

* Menores costos por reparaciones.

* Mejor precio de reventa de la unidad usada.

* Reduccion de la gravedad de lesiones en eventos de
volcadura o choque lateral.
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INTERNATION

AL RAX
PRODUCTIVIDAD

= Parabrisas y Ventanas de una sola pieza
= Tablero ergondmico envolvente

= Volante ajustable en angulo y

profundidad con controles integrados.

=  Controles mas utilizados mas cerca del

volante.

= Mas espacio para hombros, piernas y

abdomen.

=  Facil acceso al dormitorio.
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= Almacenaje de objetos en puerta.




INTERNATION

AL RAX
PRODUCTIVIDAD

= Opciones de almacenamiento con puerta o con malla (sin

puerta).

= Controles y conexiones en el dormitorio.

= Mas iluminacion al interior del dormitorio (ldamparas y

ventanas).

= Colchdén mas amplio con nuevas opciones de materiales

(memory foam).

= Acceso a cajuelas laterales desde el interior (bajo la

cama).

= Opcion de Aire Acondicionado a Baterias.
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= Gabinetes de almacenamiento detras de asientos

(disponibles de acuerdo a tamafio de cabina).




INTERNATIONAL
HX PRODUCTIVIDAD

CARACTERISTICA ATRIBUTO BENEFICIO PARA EL CLIENTE

* Controles facilmente identificables.

* Menor distancia para la activacién de interruptores. * Menos cansancio y lesiones para el operador.

* Mantiene su imagen durante la vida util del vehiculo. * Reduce el accionamiento de interruptores por error.
* Posicion de manejo mas cémoda.

* Controles Ergonémicos en Volante y Tablero.
* Interruptores Grabados en Laser y Retroiluminados.
* Columna de direccion ajustable.

Reduccion de movimientos de cuello en maniobras.

* Espejos de Cabina ubicados mas al frente. A . -l .
Mayor visibilidad en circulacion o durante maniobras.

* Espejos de Cofre. * Reduccion de puntos ciegos al frente y costados de los ) s : o )
- Parabrisas mas amplio. vehiculos. . Reducc!c?n de riesgo de cohspnes o atropellamientos.
g * Reduccién de tiempo en maniobras y menos
* Ventana de una sola pieza. dependencia de un ayudante en la ruta.
* Indicadores fisicos y virtuales con informacién sobre el * El operador puede tomar decisiones rapidas y
* Panel de Instrumentos con pantalla de informacion. estado del vehiculo y su operacion. efectivas para mejorar la operacion de la unidad y
* Computadora de viaje. reducir riesgos de dafios en cuanto a falla.

* Elescaldon cubre toda la puerta y permite mayor espacio para
colorar los pies.

+ Posibilidad de siempre mantener 3 puntos de apoyo (2 pies y
1 mano, o 1 pie y 2 manos) durante el ascenso y descenso.

* Movimiento mas natural al utilizar los escalones.

Reducir el riesgo de resbalones y caidas al subir o
bajar de la unidad.

Disminuir el riesgo de lesiones incapacitantes para
el operador.

* Escalones mas amplios y con altura equilibrada entre el piso y la
cabina.

* Mayor angulo de apertura de puerta.

* Puntos de sujecién a ambos lados del acceso.

. , . , . * Configuraciones mas flexibles para diferentes
* Colchén mas amplio y cémodo para un mejor descanso.

 Dormitorio de 56” (LowRoof, Hi Rise) y 73” (Hi Rise) de longitud. , ) . aplicaciones.
. ) * Mas amigable para equipos de conductores. . .
* Gabinetes de almacenamiento. X . . . X * Operadores con menos fatiga reducen el riesgo de
. * Mas espacio al interior para almacenamiento. .
* Nuevo colchén de memory foam. accidentes.

e Mas iluminacién al interior del dormitorio. o . L
» Posibilidad de realizar mas viajes largos.

« MANTENER LA CABINA FRESCA O CALIENTE SIN
ENCENDER EL MOTOR.

+ AUTO ARRANQUE DISPONIBLE PARA MANTENER CARGA
DE BATERIAS.

+ CONFORT DEL OPERADOR
PROTECCION DE TREN MOTRIZ
AL REDUCIR RALENTI.

- OPCION DE AIRE ACONDICIONADO A BATERIAS (APU)
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INTERNATIONAL HX
ATRIBUTOS PRINCIPALES

DIAMOND LOGIC
Tomas de Fuerza de

Transmision y de Motor

ENGINE | PDL
FAN |
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INTERNATIONAL HX
PRODUCTIVIDAD

El dormitorio mas amplio.

Dimensiones BA BBC CONFIGURACION EJE DELANTERO EJE TRASERO PBV PBC

53,000 - 80,000 LB HASTA 166,000 LB
(24 - 36 T) (75 T)

63,200 - 91,000 HASTA 166,000 LB
LB(26 41 T) (75 T)

HX620 50" 119” 6X4 12,000 - 12,000 LB 40,000 - 58,000 LB

HX520 30” 120" 8X6 13.200 - 22,000 LB 50,000 - 70,000 LB
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INTERNATIONAL

HX |
CONFIGURACION

DAY CAB 56" LOW 73” SKY-RISE
ROOF
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INTERNATIONAL

HX
TREN MOTRIZ

OPCIONES DE MOTORES Y TRANSMISION

MOTOR Y

EMISIONES X15 EURO 6 S13 EPA 24
DESPLAZAMIENTO 14.9 L 12.7L

DIAMETRO Y

CARRERA 137 MM Y 169 MM 130 MM Y 160 MM
RELACION DE . _

COMPRESION 19.6:1 231

POTENCIA 400 - 500 HP 400 - 515 HP
Torque 1550 - 1850 LB-FT 1250 - 1850 LB-FT
Rango Econémico 1000 - 1250 RPM 900 - 1300 RPM
Combustible 15 PPM 15 PPM

Marca y Modelo EATON FULLER ALLISON INTERNATIONAL T14
Tipo MANUAL Automatica Automatizada

MODELO T14

No. De Cambios 10 1 18 6 14

Cap. de Torque 1850 LB-FT 2050 Ib-ft 1650 - 1850 Ib-ft 1850 Ib-ft

PBC 140,000 LB 166,000 NA 166,000 Ib

lb
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INTERNATIONAL HX
TREN MOTRIZ INTEGRADO S13

MOTOR S13 TRANSMISION T14 POSTRATAMIENTO DOBLE ETAPA
» Motor EPA 2024, 13 Litros * Automatizada de 14 velocidades * SCR como principal estrategia de control de
* Relacion de Compresion 23:1 » Contra Flecha Sencilla emisiones.
« Doble Arbol de Levas * Distribucién de Cambios Equilibrada » Realiza 2 Eventos de Inyeccidon de Urea
* Turbo de Geometria Fija * Embrague Controlado Electrénicamente » Mayor Vida del DPF
* Sin Enfriador de EGR « Sistema de Lubricacién Inteligente * No incluye DOC ni séptimo inyector
» Torque Maximo desde 900 rpm * Asistencia Electrdnica al Operador
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INTERNATIONAL

HX
TREN MOTRIZ

OPCIONES DE EJES, SUSPENSIONES, RUEDAS Y

LLANTAS
EJE DELANTERO 12,000 - 22,000 LB
PROVEEDOR MERITOR / DANA / HENDRICKSON
TIPO DE SUSPENSION DE MUELLES (HENDRICKSON)
EJE TRASERO 40,000 LB - 70,000 LB 46,000 LB - 52,000 LB
PROVEEDOR MERITOR / DANA MERITOR / DANA

NEUMATICA (INTERNATIONAL /

HENDRICKSON) NEUMATICA (HENDRICKSON)

TIPO DE SUSPENSION

RINES Y LLANTAS

PROVEEDOR DE RINES ACCURIDE (ACERO Y ALUMINIO) / ALCOA (ALUMINIO)

MEDIDAS DE RINES 22.5 /245

PROVEEDOR DE LLANTAS MICHELIN, CONTINENTAL, BRIDGESTONE, GOODYEAR, HANCOCK
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INTERNATIONAL

HX |
CONFIGURACION

EJES Y SUSPENSIONES DISPONIBLE.

SUSPENSION DELANTERA SUSPENSION TRASERA

MUELLES MULTIHO
PARABOLICAS JAS
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RANGO
VARIABLE
CONFIGURACION EJE DELANTERO EJE TRASERO PBV PBC
HX620 13,200 - 22,000 1p 2ndem: 40,000 -58,0001lb 40,000 -80,0001lb \, \orr 166 000 LB (75.5T)

Tridem: 50,000 - 69,000 Ib 63,200 - 91,000 Ib



INTERNATIONAL
HX

» Cabina de Servicio Severo Reforzada y con recubrimiento quimico
ChemGuard y Capa LineX en el piso para resistencia adicional a
corrosion.

* Suspension de cabina reforzada.

* Opciones de largueros sencillos de 12.5” hasta de 3.5 millones de
RBM vy con refuerzo de 4.45 millones de RBM.

« Multiples opciones de ejes disponibles con posibilidad de instalar
ejes “de soporte” retractiles para algunas aplicaciones.

« Sistema Electrénico Multiplexado para diagnéstico sencillo e
integracién de equipo aliado a través de Diamond Logic.

 Puntos de arrastre en chasis con capacidad hasta 150,000 Ib.

« Plataformas S13 (EPA 24), X15 (Euro Il y Euro VI) cubrir
aplicaciones de carretera y vocacionales.

* Transmision Automatizada International de 14 velocidades,
Transmisiones Manuales Eaton de 10, 11, 13 y 18 velocidades y
Automaticas Allison de 6.

* Sistema de Postratamiento contenido en un solo paquete.
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 PBV:6x4: De 52,000 |b hasta 80,000 Ib
8x6: De 62,000 Ib hasta 91,000 Ib.



INTERNATIONAL
HX

» Escalones de altura equilibrada y mayor apertura de puerta para un facil acceso.

* Instrumentos faciles de leer e interruptores al alcance del operador para una operacion mas
eficiente y ergondmica.

« Cabina mas amplia y con un estilo audaz y agresivo. Con mas espacio en piernas, caderay
hombros para el operador y acompanante. Dormitorio mas cdmodo con multiples opciones
de almacenamiento.

« Parabrisas y Ventanas de una sola pieza para reducir puntos ciegos.

« Opciones de personalizacion exterior (de defensa, parrilla, filtros de aire exteriores y salidas
de escape) e interiores (vestiduras, asientos, instrumentos, colchones, gabinetes).

« Cabina de Acero Galvanizado de Alta Resistencia.
« Conector de Telemetria (RP1226).

* Frenos Anti Bloqueo estandar con opcion de Programa de Estabilidad.

» Asistente de Revision de Luces.
* Cinturones en color naranja con recordatorio de uso.
« LED en Faros Principales y de Niebla.

«  Frenos de Disco (Delanteros y Traseros).
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« ADAS: Sistema de Mitigacién de Colisiones (Wingman Fusion) y de alerta de objeto en
punto ciego (Blindspotter).

 Bolsade Aire Tipo Cortina en Asiento Rolltek.



INTERNATIONAL HX
GARANTIA ESTANDAR -

VEHICULO BASE MOTOR
12 meses 0 160,00 km S13 EPA24 cobertura basica 36 meses 0 600,000
km

X15 Euro VI cobertura basica 24 meses 0 402,336

km

CABINA (ESTRUCTURA Y SUPERFICIE CONTRA CORROSION)

60 meses sin limite de kildbmetros.

Consulte detalle sobre politicas y procesos de garantia con su distribuidor International.

TRANSMISION Y EMBRAGUE
T14: 36 meses 0 600,000 km
Eaton: 24 meses 0 200,000 km

EJES
36 meses 0 480,000 km
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