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INTERNATIONAL LT

ATRIBUTOS
PRINCIPALES

EFICIENCIA

SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD

UPTIME



INTERNATIONAL LT
ATRIBUTOS PRINCIPALES

» Eficiencia

® | = » Seguridad
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INTERNATIONAL LT

EFICIENCIA

Nadie tiene mejor Aerodinamica

NUEVO DISENO

DEFLECTOR _

Frontal y alerones laterales

En forma de flecha y cofre con
mayor inclinacion.

v

s, V2

AERODINAMICA

Pensada para cortar el aire con su
paso. En velocidad mayores a 72
km/h se convierte en el factor
principal para lograr el mejor
rendimiento de combustible.

EL MEJOR TRACTOCAMION PUNTO POR PUNTO
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INTERNATIONAL LT
SEGURIDAD

La cabina mas
resistente y durable.
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INTERNATIONAL LT
SEGURIDAD

La cabina mas
resistente y durable.

CERTIFICACION EUROPEA ECE-29
DE SEGURIDAD.

CER]IHH) ‘ Snch
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INTERNATIONAL LT
SEGURIDAD

La mejor visibilidad

¢ INTERNATIONAL
& CASCADIA + 87 cm.
® 7680 + 99 cm.

EI LT permite ver
hasta 1 metro antes
objetos ubicados
alrededor

30% de los accidentes estan
relacionados con la falta de
visibilidad
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INTERNATIONAL LT
SEGURIDAD

Portafolio de sistemas

Alerta de Objeto en
Punto Ciego Lateral

Monitor de Presidn en
Llantas

Frenos Anti Bloqueo de 6
Canales con Programa de
Estabilidad

Frenos de Disco
(Delanteros y Traseros)

Bolsa de Aire Tipo Cortina en
Asiento.

Bolsa de Aire en Volante.

Cinturones en color naranja con
recordatorio de uso.

Conector de Telemetria (RP1226)

~ Faros Tipo LED
(Principales Y De Niebla)

Sistema De Mitigacién De Colisiones
Alerta De Salida De Carril

Sistema De Mantenimiento

de Carril
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INTERNATIONA
PRODUCTIVIDAD

El conductor es primero
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INTERNATIONAL LT

PRODUCTIVIDAD

El conductor es primero.
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INTERNATIONAL LT
PRODUCTIVIDAD

El dormitorio mas amplio.
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INTERNATIONAL LT

PRODUCTIVIDAD

El dormitorio mas amplio.

%K
12%‘393?!: CAB CF
AF
—
[ L " 1152
FRONT * (2928)
AXLE [
r ARE
R
1 GROUND LINE
50.7 BA T48
{1288) {1885}
Dimensiones BA BBC
LT 620 50.7” 125~

CONFIGURACION

EJE DELANTERO

EJE TRASERO

PBV

PBC

LT 6X4

LT 6X2

12,000 - 14,000 LB

12,000 - 14,000 LB

40,000 - 46,000 LB

40,000 LB

52,000 - 60,000 LB (26 - 30 T)

52,000 - 54,000 LB (26 - 27 T)

80,000 - 166,000 LB (40 - 75 T)

90,000 - 120,000 LB (45 - 54.5T)
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INTERNATIONAL LT

Disenado para ganar mas

56” Low Roof 56” / 73" Hi-Rise 73” Sky-Rise
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INTERNATIONAL LT
TREN MOTRIZ

Motores disponibles

MOTOR Y
EMISIONES X15 EURO 6 S13 EPA 24 X15 EPA 24
DESPLAZAMIENTO 14.9L 12.7L 1491

DIAMETRO Y
CARRERA

RELACION DE
COMPRESION

POTENCIA

Torque

Rango Econémico

Combustible

137 MM Y 169 MM

19.6:1

400 — 500 HP

1550 — 1850 LB-FT

1000 — 1250 RPM

130 MM Y 160 MM

23:1

400 - 515 HP

1250 — 1850 LB-FT

900 - 1300 RPM

137 MM Y 169 MM

20:1

400 - 500 HP

1450 — 1850 LB-FT

1050 — 1250 RPM

15 PPM 15 PPM 15 PPM
CONTROL DE X15 S13 EPA X15 EPA
EMISIONES EURO VI 24 24
TURBO CARGADOR WGT WGT VGT
EGR NO SI* Sl
SCR SI 2 STAGE Sl
DPF S| Sl Sl
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INTERNATIONAL LT
TREN MOTRIZ

Motores disponibles

MARCA Y MODELO

EATON FULLER

EATON ENDURANT HD

EATON ENDURANT XD

INTERNATIONAL T14

TIPO
NO. DE CAMBIOS
CAP. DE TORQUE
PBC

EMBRAGUE Y ACTIVACION
Rel. Total

Rel. 1er Cambio
Rel. Ultimo Cambio

MANUAL
18
1850 LB-FT
166,000 LB

CERAMICO POR PEDAL

19.7 A1
14.4 A1
0.73A1

AUTOMATIZADA
12
1850 LB-FT
110,000 LB

ORGANICO POR ACTUADOR
NEUMATICO

18.7 A1
14.43 A1
0.77 A1

AUTOMATIZADA
18
1850 LB-FT
166,000 LB

ORGANICO POR ACTUADOR
NEUMATICO

20.4 A1
14.31 A1
0.70 A1

AUTOMATIZADA
14
1850 LB-FT
166,000 LB

ORGANICO POR ACTUADOR
ELECTRONICO

26.7 A1
20.81A1
0.78 A1
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INTERNATIONAL LT
TREN MOTRIZ

Opciones de ejes, suspensiones, ruedas y llantas

EJE DELANTERO 12,000 - 14,000 LB
PROVEEDOR MERITOR / DANA / HENDRICKSON
TIPO DE SUSPENSION DE MUELLES (HENDRICKSON)
EJE TRASERO 40,000 LB 46,000 LB
PROVEEDOR MERITOR / DANA MERITOR / DANA
RELACION DIFERENCIAL 2.06 - 4.89 3.07 - 4.89

NEUMATICA (INTERNATIONAL /

TIPO DE SUSPENSION HENDRICKSON)

NEUMATICA (HENDRICKSON)

RINES Y LLANTAS
PROVEEDOR DE RINES ACCURIDE (ACERO Y ALUMINIO) / ALCOA (ALUMINIO)
MEDIDAS DE RINES 22.5/ 24.5
PROVEEDOR DE LLANTAS MICHELIN, CONTINENTAL, BRIDGESTONE, GOODYEAR, HANCOCK
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INTERNATIONAL LT
GARANTIA ESTANDAR -

VEHICULO BASE MOTOR
12 meses 0 160,00 km S13 EPA24 cobertura basica 36 meses 0 600,000 km
X15 Euro VI cobertura basica 24 meses 0 402,336 km
X15 EPA24 cobertura basica 24 meses 0 402,336 km

CABINA (ESTRUCTURA Y SUPERFICIE CONTRA CORROSION)

60 meses sin limite de kildbmetros.

Consulte detalle sobre politicas y procesos de garantia con su distribuidor International

TRANSMISION Y EMBRAGUE
T14: 36 meses 0 600,000 km
Eaton: 24 meses 0 200,000 km

EJES
36 meses 0 480,000 km
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